Declaracién de Prestaciones n.° GBX 2022.01 ES
En conformidad con el anexo Il del Reglamento (EU) n.° 305/2011 G-A"B E L Ex

(Reglamento de Productos de Construccién)

Cédigo de identificacién unica del producto tipo:

QUICK-LOCK T24

Usos previstos:

Componentes para suspension de techos para uso en interior de edificios

Fabricante:

Gabelex — Industria de Tectos Metalicos, S.A.
Rua Jodo Evangelista Faria e Almeida, 221
4795-802 S. Martinho do Campo, Portugal
Tel.: +351 252 143 000

e-mail: gabelex@saint-gobain.com
www.gabelex.es

Sistemas de evaluacién y verificacion de la constancia de las prestaciones:

Reaccién al fuego: Sistema 3 o Sistema 4
Capacidad de carga: Sistema 3
Durabilidad: Sistema 4

Norma armonizada:

EN 13964:2014

Organismos notificados:

CSTB, organismo notificado n.” 0679
MPA NRW, organismo notificado n.® 0432

Prestaciones declaradas:
Caracteristicas Esenciales
Capacidad de carga Especificaciones
Reaccién Longitud Momento de Momento de Rigidezala técnicas armonizadas
alfuego | pefiexion | min./méx. | flexion admisible | flexién de ruptura | flexion-El | Durabilidad
(mm) - Madm (Nm) - Mu (Nm) (Nm?)
QUT'EZ;;’CK AL Clase1l | 1000/1500 24,7 116,7 1542 Clase B
GUICKLOCK EN 13964:2014
T24/32 Al Clase 1 1000 /1250 19,5 83,0 1014 Clase B

Las tolerancias y dimensiones cumplen con los requisitos especificados en la norma EN 13964.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaracién de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del
fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Manuel Castro, Director General

En S&o Martinho dg Campo, a 27 de febrero de 2024
Gabelex
indistria de Tegtos Metalicos, S.A.
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