CLIP-IN 2

Bandejas con cantos biselados BENEFICIOS DEL PRODUCTO

en los lados largos « Acondicionamiento acustico
y cantos rectos en los lados cortos + Registrabilidad

« Durabilidad

« Facil montaje
» Estética

El sistema de techo es totalmente registrable. Dimensiones T ——

Largo: variable (max. recomendable 2000 mm)

a, hasta 0,80 Materiales Acero (espesor 0,5 mm)

En funcién de la perforacién y velo acustico seleccionado.
Otros espesores bajo consulta

Acabados Pre-lacado

Euroclase Al segiin norma EN-13501-1.

Post-lacado (Bajo consulta)

Los techos metalicos de GABELEX en acero EPD Cantos Lagoslcortos:cantogect?d
. . L : canto bi
prelacado son 100% reciclables, no emiten ~ERieD ados fargos: canto biselado
compuestos volatiles organicos (COV’s) ni Colores Blanco (= RAL 9003)
formaldehidos, contribuyendo para las certifi- Blanco RAL 9010

caciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
CLIP-IN 2 en acero prelacado, la Declaracion Negro RAL 9005
Ambiental de Producto (DAP) seguin las normas
EN 15804 e I1SO 14025, debidamente verificada

Gris RAL9006

Otros colores bajo consulta

por una tercera pa rte independiente, Sistema de Estructura simple de perfileria oculta
montaje (montaje habitual)
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Sistema de montaje: estructura simple de perfileria oculta (Montaje habitual)
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Medida variable
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CLIP-IN 2

Bandeja CLIP-IN 2

Pieza de suspension PSC1
y union para perfil PCLP

Perfil de suspension
PCLP

Pieza de suspension PSC3
para perfil PCLP
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Doble Estructura
para CLIP-IN

« Facilita la suspension de la estructura
Bandejas: » Reduce el nimero de puntos de suspension
* CLIP-IN1 de la estructura
* CLIP-IN 2 « Estabilidad estructural

* CLIP-IN 3

o

Opcion: CLIP-IN 1 - CLIP-IN 2 - CLIP-IN 3

www.gabelex.es



Sistema de montaje: doble estructurade perfileria oculta (Montaje alternativo)

BANDEJAS METALICAS
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Medida variable*
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(*) Medida variable en funcion del tipo de bandeja (CLIP-IN 1,2 0 3).

Componentes
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Bandejas (opcion):
CLIP-IN 1
CLIP-IN 2
CLIP-IN 3

Perfil de suspension Pieza de suspensién PSC1
PCLP y unién para perfil PCLP

Perfil OPUA
para doble estructura

Pieza de suspension Pieza de suspension PSC4
PSC3 para perfil OPUA
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