
Accesibilidad 
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum. 

Absorción acústica
α

w
 hasta 0,80

En función de la perforación y velo acústico seleccionado.

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud
Los techos metálicos de GABELEX en acero 
prelacado son 100% reciclables, no emiten 
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni 
formaldehídos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.
Gabelex tiene disponible para su techo metálico 
GAB ON Deslizante en acero prelacado, la 
Declaración Ambiental de Producto (DAP) según 
las normas EN 15804 e ISO 14025, debidamente 
verificada por una tercera parte independiente.

Objetos BIM
Los objetos BIM del sistema de techo estan 
disponibles en la biblioteca BIM de SAINT-GOBAIN 
(bimlibrary.saint-gobain.com/es/Spain)

Marcado CE 
DOP GBX.2022.02

Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos rectos

Pre-lacado

Acero (espesor 0,5 mm)

Otros espesores bajo consulta

Dimensiones Ancho: 300 mm

Largo: variable (máx. recomendable 2000 mm)

Materiales

Acabados

Cantos

Perforaciones Ver página 117

Bandeja apoyada sobre perfilería vista fijada

directamente al paramento vertical

Sistema de
montaje

Otros colores bajo consulta

Blanco RAL 9010Colores

Otras medidas bajo consulta

BENEFICIOS DEL PRODUCTOBandejas con cantos rectos y deslizantes
• Ideal para pasillos
• Sistema de techo deslizante por la parte superior
• Acondicionamiento acústico
• Facilidad y rapidez de montaje y desmontaje
• Largo variable ajustable al ancho del pasillo
• Acceso al plenum sin retirar la bandeja
• Durabilidad
• Estética 

GAB ON Deslizante

www.gabelex.es
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Accesibilidad 
El sistema de techo es totalmente registrable.
Fácil acceso al plenum. 

Absorción acústica
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 hasta 0,80

En función de la perforación y velo acústico seleccionado.

Reacción al fuego
Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud
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caciones medioambientales.
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GAB ON Deslizante en acero prelacado, la 
Declaración Ambiental de Producto (DAP) según 
las normas EN 15804 e ISO 14025, debidamente 
verificada por una tercera parte independiente.
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Los objetos BIM del sistema de techo estan 
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Post-lacado (Bajo consulta)

4 cantos rectos
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Acero (espesor 0,5 mm)

Otros espesores bajo consulta

Dimensiones Ancho: 300 mm

Largo: variable (máx. recomendable 2000 mm)

Materiales
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Cantos

Perforaciones Ver página 117

Bandeja apoyada sobre perfilería vista fijada

directamente al paramento vertical

Sistema de
montaje

Otros colores bajo consulta

Blanco RAL 9010Colores

Otras medidas bajo consulta

BENEFICIOS DEL PRODUCTOBandejas con cantos rectos y deslizantes
• Ideal para pasillos
• Sistema de techo deslizante por la parte superior
• Acondicionamiento acústico
• Facilidad y rapidez de montaje y desmontaje
• Largo variable ajustable al ancho del pasillo
• Acceso al plenum sin retirar la bandeja
• Durabilidad
• Estética 

GAB ON Deslizante

15 a 25 mm

Medida variable
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Sistema de montaje

Componentes

Bandeja GAB ON Deslizante Perfil de suspensión
PGDL

Perfil de suspensión
PGDU
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