Lamas verticales

« Durabilidad

« Estética

« Facilidad de montaje y desmontaje
« Economia de espacios
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El sistema de techo es registrable.

K110:
Altura de lama =100 mm.
Separacion entre lamas = 100 mm

Reaccion al fuego
Euroclase Al segiin norma EN-13501-1.

K115:
Altura de lama =150 mm
Separacion entre lamas = 150 mm

Medioambiente y salud

Los techos metalicos de GABELEX en acero
prelacado son 100% reciclables, no emiten
compuestos volatiles organicos (COV’s) ni
formaldehidos, contribuyendo para las
certificaciones medioambientales.

K120:
Altura de lama =200 mm
Separacion entre lamas = 200 mm

Largo: variable (max. 4000 mm)

Vertical
Objetos BIM
. . Acero
Los objetos BIM del sistema de techo estan s
0,5 mm

disponibles en la biblioteca BIM de SAINT-GOBAIN -‘;?,Lr:,'-

(bimlibrary.saint-gobain.com/es/Spain) o

Marcado CE
DOP GBX.2022.06

www.gabelex.es

Pre-lacado a dos caras
Blanco (= RAL9003)

Negro RAL 9005



Sistema de montaje

125/175/225 mm
100 /150 /200 mm

100 /150 /200 mm .
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Es necesario doblar
la pestafia de seguridad

Componentes
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Lama K1 Perfil de suspension Pieza de union para Pieza de union para
00PG lama K1 perfil 00PG
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