
Perfilería QUICK-LOCK®

•  Estabilidad y rigidez de estructura
•  Escuadra perfecta
•  Precisión dimensional
•  Instalación fácil y rápida
•  Estética 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Reacción al fuego

Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los perfiles metálicos de GABELEX en acero 
lacado son 100% reciclables, no emiten 
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni 
formaldehídos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Marcado CE 

QUICK-LOCK® T-24: DOP GBX.2022.01
QUICK-LOCK® T-15: DOP 0007-151
QUICK-LOCK® T-35: DOP 0007-160
QUICK-LOCK® T-24 Resistente a la corrosión: DOP 0007-156

• Garantía de 15 años.

www.gabelex.es
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Perfilería QUICK-LOCK®

•  Estabilidad y rigidez de estructura
•  Escuadra perfecta
•  Precisión dimensional
•  Instalación fácil y rápida
•  Estética 

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

Reacción al fuego

Euroclase A1 según norma EN-13501-1.

Medioambiente y salud

Los perfiles metálicos de GABELEX en acero 
lacado son 100% reciclables, no emiten 
compuestos volátiles orgánicos (COV’s) ni 
formaldehídos, contribuyendo para las certifi-
caciones medioambientales.

Marcado CE 

QUICK-LOCK® T-24: DOP GBX.2022.01
QUICK-LOCK® T-15: DOP 0007-151
QUICK-LOCK® T-35: DOP 0007-160
QUICK-LOCK® T-24 Resistente a la corrosión: DOP 0007-156

• Garantía de 15 años.

QUICK-LOCK® T-35

Componentes Primario 3600 mm 

Secundario 1200 mm 

Secundario 600 mm

Materiales

Colores

Acero

Blanco (≃ RAL 9003)

7 EuroColors  

38 mm

35 mm

Primario
3600 mm

Secundario
1200 mm

Secundario
600 mm

38 mm

35 mm

38 mm

35 mm

QUICK-LOCK® T-15

Componentes Primario 3000 mm 

Secundario 1200 mm 

Secundario 600 mm

Materiales

Colores

Acero

Blanco (≃ RAL 9003) 

Gris (RAL 9006)

Negro

40 EuroColors 

38 mm

15 mm

Primario
3000 mm

Secundario
1200 mm

Secundario
600 mm

38 mm

15 mm

38 mm

15 mm

QUICK-LOCK® T-24

Componentes Primario 3600 mm 

Primario T-Nova 2400 mm 

Secundario 1200 mm 

Secundario 600 mm 

Materiales

Colores

Acero

Blanco  (≃ RAL 9003)

Gris (RAL 9006)

Negro

40 EuroColors

38 mm

24 mm

Primario
3600 mm

Primario T-nova
2400 mm

Secundario
1200 mm

Secundario
600 mm

38 mm

24 mm

32 mm

24 mm

32 mm

24 mm

Componentes

Materiales

Colores

Acero resistente a la corrosión

Blanco (≃ RAL 9003)  

QUICK-LOCK® T-24 CORRO-PLUS EF (Resistente a la corrosión)*

Primario 3600 mm 

Secundario 1200 mm 

Secundario 600 mm 38 mm

24 mm

Primario
3600 mm

Secundario
1200 mm

Secundario
600 mm

38 mm

24 mm

38 mm

24 mm
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(*) - El sistema QUICK-LOCK® Corro-Plus EF (Resistente a la Corrosión) cumple con los requerimientos de la clase C - D# según la norma EN 13964 (tabla 8) y es 
adecuado para uso en ambientes C4 de acuerdo con la norma EN 12994-2.
# - basándose en la opinión de expertos, en la evaluación de proyectos individuales, el sistema también se puede utilizar en situaciones específicas de clase D. Los 
ensayos de corrosión han demostrado que el sistema es adecuado para su uso en ambientes C4 según EN 12994 -2.
El grado de resistencia a la corrosión depende de las condiciones locales. La idoneidad y la durabilidad deben ser evaluadas por un profesional. Según las 
reglamentaciones, puede ser necesaria que se requiera una inspección periódica para identificar un posible deterioro a tiempo. Se recomienda después de la 
instalación que los puntos de unión y los extremos cortados de los perfiles instalados se traten con pintura en aerosol. Los perfiles siempre deben ser cortados y 
no aserrados.
El revestimiento de los perfiles QUICK-LOCK® Corro-Plus EF tiene un acabado de mayor brillo en comparación con el revestimiento estándar utilizado para otros 
perfiles QUICK-LOCK®.

PÁ
G

IN
AS

 1
20

-1
21



Angulares

Sistema de montaje

(*) Angulares anti-levantamiento

PLPE

Perfil QUICK-LOCK® Primario
3600 / 3000 / 2400 mm

Perfil QUICK-LOCK® Secundario
1200 mm

Perfil QUICK-LOCK® Secundario
600 mm

Componentes

Pieza de 
suspensión

0SRV

Clip de trabamiento "Hanger pin" 
resistente a la corrosión

Pieza de suspensión Nonius hanger 
resistente a la corrosión 

(Pieza superior)

Pieza de suspensión Nonius hanger 
resistente a la corrosión 

(Pieza inferior)

PLLC* 0PLC*

00PL 0PLL

0PCF

0PUG 0PCL

www.gabelex.es


