Sistema tegular BENEFICIOS DEL PRODUCTO

» Acondicionamiento acustico
Bandejas con 4 cantos biselados « Registrabilidad

» Durabilidad
« Facil montaje y desmontaje
« Estética

-
El sistema de techo es totalmente registrable.
Facil acceso al plenum.

Dimensiones 600 x 600 mm

a, hasta 0,80

En funcién de la perforacion y velo acustico seleccionado. Materiales Acero (espesor 0,5 mm)

Aluminio (espesor 0,6 mm)

Euroclase Al seglin norma EN-13501-1. Otros espesores bajo consulta
Acabados Pre-lacado

Los tgchos metalicos de GABELEX enacero y [ron I o S

aluminio prelacado son 100% reciclables, no \ﬁR'F'ED

: . . ) 4 bisel
emiten compuestos volatiles organicos (COV's) cantos cantos biselados

ni formaldehidos, contribuyendo para las Colores en acero|  Blanco (= RAL9003)
certificaciones medioambientales.

Gabelex tiene disponible para su techo metalico
R-813 en acero prelacado, la Declaracion
Ambiental de Producto (DAP) segun las normas Negro RAL 9005
EN 15804 e ISO 14025, debidamente verificada
por una tercera parte independiente.

Blanco RAL9010

Gris RAL9006

Otros colores bajo consulta

Colores Blanco 9010E
en aluminio

Los objetos BIM del sistema de techo estan ' Gris RAL 9006

disponibles en la biblioteca BIM de SAINT-GOBAIN -“?'I'm" Otros colores bajo consulta
(bimlibrary.saint-gobain.com/es/Spain)

Sistema de QUICK-LOCK® T-24 (semivista)
montaje

DOP GBX.2022.02 (Bandejas de acero) ' —

DOP GBX.2022.03 (Bandejas de aluminio) FeffoacionesT  Verpagina 117
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R-813 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referencia R-243)

it

(%)
<
U
=
<
[y
[
=
wv
=
w
[=)
2
<
o

| |
600 mm -

84,5 mm
fe==={)
|

1 < < J 1 < < J

F— 575 mm 4% Tllmm

Sistema de montaje: Perfil QUICK-LOCK® T-24 semivisto

Componentes

Bandeja R-813 Perfil QUICK-LOCK® T-24 Perfil QUICK-LOCK® T-24 Perfil QUICK-LOCK® T-24 Pieza de suspension
Primario 3600 mm Secundario 1200 mm Secundario 600 mm OSRV
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