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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
 

GABELEX v1.2009                                                                 
 

1 – MONTAJE DE LOS PRIMARIOS CLIC&GO 

 

La  conexión “Clic & Go” se hace  de forma automática por sistema de “clic” (A1, A2).  

Es posible el desmontaje por rotación de los perfiles (A3, A4). Esta acción no daña el encaje. 

A 1 A 2

A 4A 3

 

 

Procedimento de ajuste de la longitud de los perfiles primarios al angular de borde.   
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2 – MONTAJE DE LOS SECUNDARIOS  

 

La conexión de los secundarios Quick-Lock es estable, siendo confirmada por un ”clic”(C2). 

La estabilidad de la conexión evita desenganches involuntarios, sin embargo, mantiene la 

particularidad de ser fácilmente desmontable. 

 

Para obtener el mejor rendimiento en el montaje,  proceda del modo siguiente: 

 

 Organizar el trabajo para montar en cadena. 

 Insertar primero el secundario en el lado en que la perforación ya esté ocupado (C1). 

 Para insertar lel otro extremo del secundario es necesario retorcer ligeramente el perfil 

primario. 

 El lado inferior hacia el exterior (C3 y C4 , pasos 1, 2, y 3).  

 Para evitar deformaciones en el lacado, haced fuerza solo en la parte galvanizada del perfil.   

 En instalaciones de placa menores de 300 mm., para facilitar la rotación del perfil, es 

aconsejable evitar las suspensiones junto a alas conexiones. 

 Generalmente, la progresión del montaje entre secundarios se hace en diagonal.  
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